
Fliesen 
ersetzen werden. Sind keine Fliesen mehr ausFliesenlöserhaube Altbeständen zu beschaffen schnellen die 
Sanierungskosten durch eine not-wendige 

Wenn sich bei einem Rohrbruch oder e e Neuverfliesung in die Höhe. Mit der Roters 
Wasserschaden Wasser unter einem Fliesenbe ag Fliesenlöserhaube können Sie die meisten Fliesen 
befindet müssen die betroffenen Fliesen in der Regel zerstörungsfrei lösen und nach ausgeführter 
zerstören werden. Nach der Sanierungsarbeiten Arbeiten wieder einsetzen. In drei Schritten zum 
müssen die zerstörten Fliesen meist kostenintensiv Erfolg 

Anwendung 

Auftrennen der Fliesenfuge 
mit einen Fliesenschneider f-~~le<i Technische Daten 

f- ­und unter Zusatz von etwas 
Länge: 350 mm

Wasser die Schneidscheibe I----f.~
 
Breite: 350­ mm
kühlen und den Fliesen­ c-- --­

Höhe: 200mmkleber befeuchten. 

Gesamtgewicht: 5 kg j 
Material: Edelstahl 

Heizhaube zusammenbauen 
und mit dem Heizluftgebläse 
Fliese anwärmen. Die 
Heizhaube lässt sich 
variabel von 10 cm x 10 cm 
bis 33 cm x 33 cm in 
beliebiger Rechteckform der 
Fliesengröße anpassen. 

Die Fliese löst sich durch 
den Festigkeitsverlust des 
Klebers. Dabei verstärken 
das eingedrungenen Was­
sers den Effekt durch 
Dampfbildung. 
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I Heizluftgebläse 
Leister-Electron 

I 
Leistungsstarkes, robustes Heissluftgebläse mit 

I stufenloser Temperatureinstellung und manueller 
Luftmengenveränderung durch Luftschieber 
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